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31-1000 Dynamic Power 
12V 105 Ah 1000 CCA SAE 

Teknisk Datablad: Ændres uden varsel. Venligst kontakt nedenstående for nyeste version. 
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   Produktinformation:         Produktbillede, skematisk teknisk information: 

 

 

Tekniskinformation: 
 

Nominel Spænding (Vdc): 12 

Hvilespænding i opladt stand v/25˚C (Vdc): 12,7 ~ 12,85 

Kapacitet Ah/20h v/25˚C (C20): 105 

Koldstartsstrøm CCA -18˚C (SAE): 1000 

Reservekapacitet i minutter v/25A v/27˚C: 190 

Cykliske egenskaber: v/25˚C 180 v/25% DOD 

Vibrationstest: V2 

Længde (mm): 330 

Bredde (mm): 172 

Højde (mm): 242 

Polstilling: 1 (Center) 

Poltype: 1 (Automotive) 

Bespænding: B00 

Kassetype (BCI): 31 

Vægt inkl. syre (kg.): 26,1 

  
Gitterpladekonstruktion (Pb): Udstandset 

Legering: Bly (Pb), Kalcium (Ca), Tin (Sn) 

Kassemateriale: Polypropylen (PP) 

Elektrolyt (svovlsyre) densitet (g/cm3): 1,28 

Opladning (Vdc) v/25˚C ± 0,3 Vdc / ∓ 10˚C: 14,4 ~ 15,0 

Opladning (Amp) v/25˚C: 10,5 

UN-Transportklassificering: UN2794 Klasse 8 Gruppe lll 

Indhold af farlige materialer 
(Tabel B: Bly og dele af bly): 

14,09 kg. 

Toldtarifnummer: 8507 10 20 80 

HS Kode (harmonized system code): 85 07 10 20 

Oprindelsesland: Sydkorea 
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ATLASBX DYNAMIC POWER SMF-batteri: 
Er det ideelle valg til køretøjer med behov for stor startstrøm.  
Det er vedligeholdelsesfri og giver pålidelig strømforsyning til alle applikationer.  
ATLASBX tilbyder et komplet udvalg af SMFbatterier til amerikanske køretøjer. 

 
 

Beskrivelse: 

 X-Frame positive og negative gitterplader 

 Meget høj koldstartseffekt 

 Beskyttelse mod indtrængende gnist 

 Forlænget holdbarhed 

 Beskyttelse mod kortslutning 

 Optimeret konstruktion 

 Central udluftning (Kamina system) 

 Praktisk håndtag integreret med låget 

 Høj ydeevne og pålidelighed i køretøjer med øget strømbehov 

 Konstrueret til at fungere under ekstreme temperaturer 

 Fremragende ladningsmodtagelighed  

 Magic-Eye indikator - for hurtig kontrol af batteriets ladningstilstand 

 Forseglet vedligeholdelsesfri i henhold til EN (SMF = Sealed Maintenance Free) 
 

 

Primær anvendelse: 
Start og Stop system Personvogn  Varevogn  Autocamper  
Campingvogn Motorbåd Landbrugsmaskiner Entreprenørmaskiner 
 
Producentens Certifikater: 

 

 

Pb 


