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   Produktinformation:          Produktbillede, skematisk teknisk information: 

 

 

 

 

Tekniskinformation: 
 

Nominel Spænding (Vdc): 12 

Hvilespænding i opladt stand v/25˚C (Vdc): 12,6 - 12,8 

Kapacitet Ah/20h v/25˚C (C20): 225 

Koldstartsstrøm CCA -18˚C (EN): 1150 

Reservekapacitet i minutter v/25A v/27˚C: 480 

Cykliske egenskaber v/25˚C (E3/E4 PN-EN50342-1): 144 v/50% DOD 

Vibrationstest (PN-EN50342): V3 

Længde (mm): 518 

Bredde (mm): 274 

Højde (mm): 242 

Polstilling: +       - 

Poltype: 1 (Automotive) 

Bespænding: B00 

Kassetype: D6 

Vægt inkl. syre (kg.): 57,0 

Gitterpladekonstruktion (Pb): + udstanset  / - ekspanderet 

Legering: Bly (Pb), Kalcium (Ca)  

Kassemateriale: Polypropylen (PP) 

Elektrolyt (svovlsyre) densitet (g/cm3): 1,28 

Opladning (Vdc) v/25˚C ± 0,3 Vdc / ∓ 10˚C: 14,7 

Opladning (Amp) v/25˚C: 22,5 

UN-Transportklassificering: UN2794 Klasse 8 Gruppe lll 

Indhold af farlige materialer 
(Tabel B: Bly og dele af bly): 

29,64 kg. 

Toldtarifnummer: 8507 10 20 80 

HS Kode (harmonized system code): 85 07 10 20 

Oprindelsesland: Sydkorea 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

  

 ATLASBX Super Heavy Duty er det perfekte valg til højt udstyrede erhvervskøretøjer 
(HGV'er) som lastbiler, busser og redningskøretøjer. 
 
PERFEKT LØSNING TIL KOMMERCIELLE KØRETØJER: Krævende erhvervskøretøjer 
har behov for intet mindre end de mest kraftfulde, pålidelige og holdbare batterier. 
ATLASBX Super Heavy Duty Kommercielle batterier har fremragende startkraft for at give 
den bedste start, højere kapacitet og dyb afladningscyklus for at give den pålidelige effekt. 
ATLASBX er det perfekte power løsning og er det rigtige batteri til alle erhvervskøretøjer. 
Som altid er ATLASBXs fremragende produktkvalitet resultatet af vores innovative teknologi. 
 

     Beskrivelse: 

 Særlige anti-vibrationspuder i hver celle, der er limet og svejset til låget 

 Nyt gitterdesign med forbedret geometri og tykkelse 

 Modificeret konstruktion af interne forbindelser 

 Nyt pol design med forstærkede foring ved polerne 

 Kuvertseparator forstærket med glasfiber 

 Varmeforseglet låg med system af labyrinter til central ventilation, der holder 
kondenseringen af gasser inde i batteriet 

 Beskyttelse mod indtrængende gnist 

 Meget høj vibrationsmodstand> V3 i henhold til PN-EN 50342 

 Meget høj cyklisk E4 i henhold til PN-EN 50342-1 

 Meget høj koldstart CCA EN 

 Specielt til brug i køretøjer hvor batteri er placeret bagerst på chassiset.   

 Lang batterilevetid selv under ekstreme forhold 
 
 

 

Primær anvendelse: 
Lastvogne  Busser Skibe Motorbåd Landbrugsmaskiner  
Entreprenørmaskiner Nødstrømsbelysning Nødstrøm og nødstrømsgenerator 
 
Producentens Certifikater: 
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