Sznajder Batteri > Silver Premium Serie

12V 45 Ah 360 CCA EN

BATTERIEN

Produktinformation: Produktbillede, skematisk teknisk information:

Sznajder Silver Premium - Startbatteri:

Denne serie af batterier anbefales til de mest teknologisk avancerede personbiler, som
kreever en betydelig og konstant stremforsyning pa grund af mange elektroniske systemer,
som keretgjerne er udstyret med.

Beskrivelse:
o Kalcium-Sglv teknologi

o (get korrosionsbestandighed ved sglv legering af gitterplade
o Kortslutning beskyttelse
o Hgj startstram under hele batterilevetiden
o Modstand mod ekstreme temperaturer
o Central udluftning (Kamina system)
o Funktionelle handtag integreret med laget
o Beskyttelse mod indtreengende gnist
o 30% mere starteffekt end standard serien
o Forleenget holdbarhed med 20%
o Modeme teknologi
o Konstrueret til at fungere under ekstreme temperaturer
o Magic-Eye indikator - for hurtig kontrol af batteriets ladningstilstand
o vedligeholdelsesfri i henhold til EN
B EAGARE §
Tekniskinformation: ; b oo
i i : PPOO®®| & PN
Nominel Spaending (Vdc): 12 < ﬂ dﬂ 1R ‘
o Lo ‘
Hvilespaending i opladt stand v/25°C (Vdc): 12,7-12,8 = deenet
Pesnding 1 op A I LAk I I ZE T — B i 123
Kapacitet Ah/20h v/25°C (Cao): 45
Koldstartsstram CCA -18°C (EN): 360
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Poltype: 3+ adapter (Automotive) " ‘)
Bespaending: B00
Przod / Front
Kassetype: B24 S
Veegt inkl. syre (kg.): 12,5
Gitterpladekonstruktion (Pb): Ekspanderet gitter e
Legering: Bly (Pb), Selv (Ag), Kalcium (Ca) m
Kassemateriale: Polypropylen (PP)
Elektrolyt (svovisyre) densitet (g/cm?): 1,28 Primaer anvendelse:
) : ; Personvogn Varevogn Autocamper Campingvogn
Opladning (Vdc) v/25°C + 0,3 Vdc / #10°C: 14,7-16,0 Motorbad Landbrugsmaskiner  Entreprengrmaskiner
Opladning (Amp) v/25°C: 4,5

UN-Transportklassificering:

UN2794 Klasse 8 Gruppe Il

Producentens Certifikater:
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Indhold i?f farlige materialer. 6,5 kg. eSS
(Tabel B: Bly og dele af bly):

Toldtarifnummer: 8507 10 20 80 : —————————————————————— ':
HS Kode (harmonized system code): 850710 20 : @ @ . @ :
Oprindelsesland: Polen 1 — 1
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